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IZVJEŠTAJ O ANALIZI

ABRAZIVA
NARUČITELJ:          “ŠTEKO BAU”

          Prometno uslužno društvo d.o.o. 

Busovača

Gusti Grab 63

Busovača

Federacija Bosne i 

Hercegovine

	          Laboratoriji Cemtre certificirani su u skladu s međunarodnom normom HRN EN ISO 9001, Sustav upravljanja kvalitetom i s normom 

      HRN EN ISO 14001, Sustav upravljanja zaštitom okoliša za slijedeća područja: 

      Pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja, kontrole kvalitete, dokazivanja uporabljivosti i certificiranja proizvoda, izradu studija i 

      stručnog nadzora u području zaštite okoliša, industriji nemetala i građevinarstva                                                     
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I.  OSNOVNI PODACI

	I-1
	VRSTA UZORKA
	GRIT – abraziv za čišćenje mlazom


	I-2
	NARUČITELJ   
	“ŠTEKO BAU”

Prometno uslužno društvo d.o.o.

Busovača

Gusti Grab 63

Busovača



	I-3
	PREDSTAVNIK

NARUČITELJA 
	Gsp. Frano Čosić



	I-4
	ZATRAŽENA ISPITIVANJA
	Kemijske i fizikalne analize uzorka grita
iz frakcije 0,2 – 2,8 mm 


	I-5
	OZNAKA UZORAKA PO NARUČITELJU
	Grit Busovača



	I-6
	LABORATORIJSKE OZNAKE UZORAKA
	B-1078/0,2-2,8/09

	I-7
	UZORAK DOSTAVIO
	Predstavnik naručitelja



	I-8
	OPIS UZORKA
	Dostavljeno je nekoliko kilograma uzorka



	I-9
	DATUM PRIJEMA UZORAKA
	2.9.2008.



	I-10
	DATUM POČETKA ISPITIVANJA


	9.3.2009.

	I-11
	DATUM ZAVRŠETKA  ISPITIVANJA


	11.3.2009.


II. REZULTATI ISPITIVANJA

II.1. KEMIJSKA ISPITIVANJA

       Tablica 1.

	KEMIJSKA ANALIZA (prema EN HRN 196-2)

	Kemijski parametar:
	% (mas.)

	Gubitak žarenjem na 10000 C
	+

	Silicijev dioksid, SiO2 
	43,12

	Željezni oksid, Fe2O3
(od toga FeO)
	10,24

(7,05)

	Aluminijev oksid, Al2O3
	18,55

	Titanov dioksid, TiO2
	1,71

	Kalcijev oksid, CaO
	21,49

	Magnezijev oksid, MgO
	3,01

	Natrijev oksid, Na2O
	0,22

	Kalijev oksid, K2O
	1,15

	Niklov oksid, NiO
	0,17

	Kromov oksid, Cr2O3
	0,26

	Cinkov oksid, ZnO
	0,04

	Ukupno:
	99,96

	
	

	Natrij klorid, NaCl  
	0,0050

	
	


II.2. FIZIKALNA ISPITIVANJA
     Tablica 2. 

	Tvrdoća (po Mohs-u)
	8

	Nasipna težina 

(prema ASTM D 4940)
	1,20 kg/l

	Elektrovodljivost
(prema ASTM D 4940)
	115,0 μScm-1

	Gustoća
(prema ASTM D 4940)
	  2,88 g/cm3

	Granulacija
(prema EN HRN 933-1)
0,2 -0,5 mm

0,5 -1,0 mm

1,0 -2,0 mm

2,0 -2,8 mm
	5,5 %

18,7 %

 71,2 %

 4,0 %


III.  ZAKLUČAK

Rezultati laboratorijskih ispitivanja uzorka abraziva - grita pokazuju da ispitani materijal zadovoljava uvjete kvalitete za takvu vrstu proizvoda.   
     Zagreb, 10.3.09.




                       Direktor:









Branko Bobesić, dipl. inž.      
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